
 



  



 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt V§s§rl· ! 
 

Kºszºnj¿k, hogy a    tipus¼ pellet kandall·t v§s§rolta meg. Ezzel egy magas mŤszaki szinvonal¼, 

gazdas§gos ®s biztons§gos ¿zemŤ k®sz¿l®k tulajdonosa lett. K®rj¿k, ellenŖrizze a term®k teljess®g®t ®s 

s®rtetlens®g®t! 

A k®sz¿l®ken tal§lhat· feliratokat ne t§vol²tsa el, ®s ne s®rtse meg! 

Ez a dokumentum be®p²t®si, kezel®si, ®s karbantart§si ¼tmutat·.  

A mell®kletben tal§lhat· j·t§ll§si bizonylatot a v§s§rl§s ®s az ¿zembehelyez®s alkalm§val le kell b®lyegeztetni, 

®s olvashat·an ki kell tºlteni! 

K®rj¿k ï saj§t ®rdek®ben ï olvassa el figyelmesen a kºvetkezŖ oldalakon le²rt t§j®koztat·nkat, ®s Ŗrizze meg, 

mert a k®sŖbbiekben is sz¿ks®g lesz r§. 

Amennyiben tan§csainkat megfogadja, akkor term®k¿nk hossz¼ ®veken §t megb²zhat·an fogja ¥nt szolg§lni. 
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1. Term®k le²r§s  
 

 

Å Pelllet Gy¼jt§s automata rendszer 

Å ¥ntºttvas tŤzt®r 

Å HŖ§ll·, ker§mia ablaktiszt²t· berendez®s. 

Å A helyis®g ventil§tor be§ll²that· elt®rŖ sebess®g eset®n 

Å Nagy hamu gy¿jtŖ tart§ly 

Å Automatikus ®s gyors gy¼jt§s 

Å £rintŖk®pernyŖ kezelŖpanel 

Å Napi / heti programoz§si lehetŖs®g 

Å Napi 3 k¿lºnbºz» program §ll rendelkez®sre 

Å Ker§mia ¿veg 
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2. M®retek, csomagol§s  

PHOENIX AIR 6,5 
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PHOENIX AIR 12 
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3. MŤszaki param®terek 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

T²pus 
 

 

 

 Phoenix 

air 6.5 
Phoenix 

air  12 
 

N®vleges hŖ teljes²tm®ny     

Pellet / PHOENIX kW    

(EN plus A1 / EN 14961-2)  6.5 12  

N®vleges hŖ teljes²tm®ny levegŖ - v²z kW - -  

FŤthetŖ l®gt®r m3 160 220  

Magass§g-Sz®less®g-m®lys®g mm 1050/520/540 1170/595/655  

Kandall· v²zmennyis®g l    

T¿zelŖanyag felhaszn§l§s kg/h 0,7 ï 1,6 0,7 ï 2,6  

Folyamatos ¿zemŤ felhaszn§l§s (min. ï max.) h 30 ï 10,5 32 - 8  

F¿stg§z tºmeg§ram  kg/s 0,014 0,014  

F¿stg§z hŖm®rs®klet (min ï max) CÁ 70 ï 170  80 - 180  

S¼ly kg 105 125  

ElŖremenŖ / Visszat®rŖ v²z csatlakoz§s coll    

F¿stg§z / levegŖ  csatlakoz§s mm 80/50 80/50  

Pellet t§rol§si kapacit§s kg 20 25  

Elektromos csatlakoz§s v/Hz 230/50 230/50  

Energia fogyaszt§s W 125 125  

CO ï 13% O2 % 0,0341 0,0267  

Energia oszt§ly  A+ A+  
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4. PHOENIX pellet  
 

PHOENIX Pellet EN plus A1 minŖs²t®ssel  

 

 

 
 

 

 

Param®ter Dimenzi· EN plus A1 

Hossz¼s§g (L) mm 3,15 Ò LÒ 40 

Ćtm®rŖ (D) mm 6Ñ1 

8Ñ1 Nedvess®g tartalom ( )̇ % < 7 

Hamutartalom (A) % < 0,4 

Tºmºrs®g (BD) kg/m
3 > 600 

Mechanikai szil§rds§g (DU) % > 98.5 

FŤtŖ®rt®k (Q)  MJ/kg 

kWh/kg 

> 17,5 

> 4.8 PHOENIX Pellet EN plus A1  HU004 
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Table 3 Drawing Parts Explanation 

5. Kandall· fel®p²t®se 

      (PHOENIX AIR 6,5)   
 

5.1. Megnevez®sek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Megnevez®s 

 

Megnevez®s 

1 £G£ST£R ¥NT¥TTVAS 12 MELEG LEVEGŕ ELŕLAP 

2 T¦ZT£R 13 MELEG LEVEGŕ FELSŕ LAP 

3 ¦VEG  14 FELSŕ R£GI LEMEZ FLAP 

4 HAMUTARTč 15 PELLET ADAGOLč CSATORNA 

5 F¦STKAMRA 16 FOGANTYĐ 

6 FRĶSS LEVEGŕ BEVEZET£ST 17 GYĐJTč ELEKTRčDA 

7 ADAGOLč CSIGA CSOPORT 18 F¦STGĆZ VENTILĆTOR 

8 PELLET TARTĆLY 19 ¥NT¥TTVAS HŕCSER£Lŕ 

9 DĶSPALY 20 TEREMFţTŕ VENTILĆTOR V£DŕLAP 

10 TEREMFţTŕ VENTILĆTOR 21 PCB PANEL 

11 PELLET CSIGA MOTOR   
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Kandall· fel®p²t®se      

 

   (PHOENIX AIR 12)   
 

5.1. Megnevez®sek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Megnevez®s 

 

Megnevez®s 

1 £G£ST£R ¥NT¥TTVAS 12 MELEG LEVEGŕ VENTILĆTOR 

2 T¦ZT£R 13 HAMU TARTč 

3 ¦VEG  14 FOGANTYĐ 

4 MELEGLEVEGŕ ELŕLAP   

5 ALUMINIUM HŕCSER£Lŕ   

6 MELEG LEVEGŕ BEVEZET£S   

7 PELLET TARTĆLY   

8 DISZPLAY   

9 PELLET CSIGA MOTOR   

10 PELLET ADAGOLč CSATORNA   

11 F¦STGĆZ VENTILĆTOR   
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5.2. Robbantott §bra (PHOENIX AIR 6,5) 

 

L§sd: Szerviz k®zikºnyv
  

6. Alkatr®sz lista 
 

L§sd: Szerviz k®zikºnyv 
 

7. PCB board 
 

L§sd: Szerviz k®zikºnyv 

 

 

8. PC panel csatlakoz§sok 
 

L§sd: Szerviz k®zikºnyv 
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9. Biztons§gi elemek 
 

9.1. Biztons§gi termoszt§t 
 

 A k®sz¿l®ket biztons§gi termoszt§tokkal l§ttuk el. Ez a pellet tart§ly t¼lmeleged®s®re van 

felszerelve. Ha a pellet tart§ly belsej®ben l®vŖ hŖm®rs®klet el®ri a  85 Á C-ot,  a k®sz¿l®k le§ll, majd 

megjelenik a hibak·d. 

 

 

9.2. LevegŖ presszoszt§t (APS) 
 

  Ha a k®m®ny b§rmely okb·l elz§r·dik, presszoszt§t le§ll²tja a k®sz¿l®ket, hogy megv®dje a helytelen 

¿zemeltet®stŖl 

 

9.3 Elektromos csatlakoz§s 
             Elektromos csatlakoz§s 230 V/50Hz 

             A fŖ elektromos csatlakoz· k§bel a csomag belsej®ben tal§lhat·. 
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Picture 14 Stove connection 

10 . Beszerel®s 
 

10.1 Beszerel®si le²r§s  (PHOENIX AIR 6,5) 
 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No. Alkatr®sz 

1 Elektromos csatlakoz§s (230 V/50Hz) 

2 K¿lsŖ levegŖ csatlakoz§s (50mm) 

3 K®m®ny csatlakoz§s (F¿stcsŖ kivezet®s 80 mm) 

4 Biztons§gi termoszt§t (pellet tart§ly) 

5 Pellet tart§ly 
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10.2 Beszerel®si le²r§s  (PHOENIX AIR 12) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No. Alkatr®sz 

1 Elektromos csatlakoz§s (230 V/50Hz) 

2 K¿lsŖ levegŖ csatlakoz§s (50 mm) 

3 K®m®ny csatlakoz§s (F¿stcsŖ kivezet®s 80 mm) 

4 Pellet tart§ly 

5 Biztons§gi termoszt§t (pellet tart§ly) 
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10.3  Pellet kandall· k®m®ny csatlakoz§s 

 [łǎŘΥ tIh9bL· tŜƭƭŜǘ YŀƴŘŀƭƭƽ ŦǸǎǘƎłȊ ŜƭǾŜȊŜǘŞǎƛ ǎŜƎŞŘƭŜǘ 

11. Szerv²z utas²t§sok. 

 

A pellet tart§ly ikon 

 villog 
  A001 

 
Amikor az ¿zemanyag a tart§lyban el®ri az alacsony ¿zemanyagszintet, az 

®rtes²t®s bekapcsol. Ez az ®rtes²t®s akkor §ll rendelkez®sre, ha az ¿zemanyag-

auton·mia opci·t haszn§lja, vagy ha az ®g®stechnikai rendszer 

¿zemanyagszint-®rz®kelŖvel van felszerelve. 

 

Tºltse fel ¼jra az ¿zemanyagtart§lyt. Ha az ¦zemanyag-auton·mia opci·t haszn§lja, §ll²tsa 
vissza ezt a be§ll²t§st Teljes ®rt®kre a felhaszn§l·i fel¿let ON / OFF gombj§nak 

megnyom§s§val. 

A pellet a tart§ly ikon vil§g²t  Amikor a tart§lyban l®vŖ ¿zemanyag kifogy, az ®rtes²t®s bekapcsol. Az ®g®si 
rendszer kikapcsol, ®s nem ind²that· ¼jra. 

 
Tºltse fel ¼jra az ¿zemanyagtart§lyt. Ha az ¦zemanyag-auton·mia opci·t haszn§lja, §ll²tsa 

vissza ezt a be§ll²t§st Teljes ®rt®kre a felhaszn§l·i fel¿let ON / OFF gombj§nak 
megnyom§s§val 

* A tiszt²t§s ikon villog 

*A tiszt²t§s ikon vil§g²t 
  A003 

Az ®g®st®r vagy a k®m®ny piszkos ®s tiszt²t§st ig®nyel. T¼l sok hamu vagy nem 
®gett pellet van az ®gŖ kamr§ban, vagy a k®m®ny szennyezŖdik. 

 

EllenŖrizze ®s ¿r²tse ki az ®gŖkamr§t, vagy l®pjen kapcsolatba a szervizszem®lyzettel a 
k®m®ny sºpºr®s®hez. 

A szerviz ikon vil§g²t   A004 A k®sz¿l®k vez®rlŖ akkumul§tor lemer¿l. Az ®g®srendszer m®g mŤkºdik. 

 

A k®sz¿l®k vez®rlŖ akkumul§tor§nak cser®j®hez forduljon a szervizszem®lyzethez. Ne 

pr·b§lja meg az akkumul§tort ºnmag§ban megv§ltoztatni. 

Szerviz ikon villog A005 A ventil§tor 1 fordulatsz§m ®rz®kelŖje hib§s. Az ®g®srendszer m®g mŤkºdik Vegye fel a kapcsolatot a szerviz szakemberrel 

Szerviz ikon villog A007 A nyom§s®rz®kelŖ meghib§sodott. Az ®g®srendszer m®g mŤkºdik. Vegye fel a kapcsolatot a szerviz szakemberrel 

Szerviz ®s tiszt²t§s ikon villog A002 

A szervizidŖ ·r§kban jelenik meg, amikor a tŤzt®r karbantart§sa sz¿ks®ges, 
forduljon szervizszem®lyzethez. A Time to service sz§ml§l· ·r§kban sz§m²t, ®s 

ha ez a sz§ml§l· el®ri a null§t, a Service ikon villogni kezd. Ezt az ®rt®ket 

(·r§kban) csak felhatalmazott szem®ly m·dos²thatja. 

Vegye fel a kapcsolatot a szerviz szakemberrel 

Pellet tart§ly, tiszt²t§s  

®s szerviz villog 
A006 

Az ®g®si rendszer ajt·®rz®kelŖ kapcsol·val van felszerelve. Az ®gŖkamra, vagy a 

t¿zelŖanyag tart§ly ajtaja nyitva van. 

EllenŖrizze ®s z§rja be az ®gŖ kamra, vagy a t¿zelŖanyag tart§ly ajtaj§t. Amennyiben ez nem 

kivitelezhetŖ, vagy nem mŤkºdik az ajt·, forduljon a szervizszem®lyzethez. 

A k®sz¿l®k t§vir§ny²t·ja 

 nem reag§l 
 

A k®sz¿l®k t§vir§ny²t· akkumul§tora 
¿res. A k®sz¿l®k t§vir§ny²t· a  

CR 2025 akkumul§tor. A CR2032 akkumul§tort is behelyezheti (hosszabb 

akkumul§tor-®lettartam miatt aj§nlott). 

Cser®lje ki az akkumul§tort. Utas²t§sok®rt l§sd a t§vir§ny²t· h§toldal§t. 
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Code E001 Vez®rlŖ panel hiba 

Code E002 IR kommunik§ci·s hiba 

Code E003 RF kommunik§ci·s hiba 

Code E004 MB kommunik§ci·s hiba 

Code E101 Magas hŖm®rs®klet 

Code E105 NTC 2 hiba 

Code E106 NTC 3 hiba 

Code E107 TC 2 hiba 

Code E108 Biztons§gi kapcsol· hiba 

Code E109 Nyom§skapcsol· hiba 

Code E110 NTC 1 hiba 

Code E111 TC 1 hiba 

Code E112 ¦zemanyag t¼lmeleged®s 

Code E115 Ćltal§nos hiba 
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12.  Programoz§s 

                   Vez®rlŖpanel  

   

                                          

A Phoenix kandall·kat kapacit²v ®rintŖ billentyŤzetet intuit²van tervezt®k. LehetŖv® teszi az otthoni felhaszn§l·k sz§m§ra, hogy mŤkºdjenek a t§vir§ny²t· vez®rlŖvel. 

 

A k®sz¿l®k infravºrºs t§vir§ny²t·ja a mindennapos haszn§latra szolg§l, amikor az ®g®stechnikai rendszer teljesen be§ll²tott ®s mŤkºdŖk®pes. Az fŤt®si teljes²tm®ny ®s a 

hŖm®rs®klet be§ll²t§sainak m·dos²t§s§ra szolg§l, ®s lehetŖv® teszi, hogy be- vagy kikapcsolja a k®sz¿l®ket. A t§vvez®rlŖ opcion§lis. 

A k®sz¿l®k vez®rlŖ billentyŤzet tetej®n k¿lºnbºzŖ riaszt§sok, idŖz²tŖ ¿zemm·dok ®s men¿k jelzŖi tal§lhat·k. Az IR-®rz®kelŖt t§vvez®rlŖ egys®ghez haszn§lj§k. 

A kijelzŖn megjelenik az aktu§lisan kiv§lasztott men¿pont be§ll²tott vagy aktu§lis ®rt®ke. A gombokkal navig§lhat a men¿ben, ®s vez®relheti a k®sz¿l®k mŤkºd®s®t. A 

gombok le²r§s§t l§sd a 2. t§bl§zatban: A billentyŤzet gombok a 93. oldalon. 

 

A vez®rlŖ elektronika ®s  billentyŤzet is rendelkezik a hangjelzŖvel, amely a billentyŤzet visszacsatol§si jel®t biztos²tja. A kºvetkezŖ hangjelz®sek §llnak rendelkez®sre: 

Å Rºvid magas hang: hangok a men¿ navig§l§sakor ®s a be§ll²t§sok szerkeszt®s®n®l 

Å Hossz¼ alacsony hang: hangok ®rv®nytelen mŤvelet eset®n (rossz gomb megnyom§sa) 

Å Hossz¼ magas hang: a riaszt§s ®s a riaszt§s eset®n a hang hat§rozza meg a felhaszn§l· §ltal meghat§rozott hangerŖt, ®s 

hiba eset®n ez a hang 100% -os hangoss§ggal hangzik. A riaszt§sok ®s hib§k le²r§s§t l§sd a fejezetben. 
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Program men¿: 

A be- / kikapcsol· gomb az ®g®s ind²t§s§ra szolg§l rendszer be- vagy 

kikapcsol§sa. 

Ind²t§shoz nyomja meg ®s tartsa lenyomva a gombot 1 m§sodpercig. 

 

A Men¿ gombok az elsŖ szintŤ men¿ kiv§laszt§s§ra navig§l§s§ra 

szolg§lnak. 

Az aktu§lisan kiv§lasztott men¿pontot a megfelelŖ ikon jelzi. Ezeket 

a gombokat szerkeszt®si m·dban haszn§lj§k. 

 

A szerkeszt®s gombok az almen¿k navig§l§s§hoz ®s az ®rt®kek 

nºvel®s®hez / csºkkent®s®hez haszn§lhat·k szerkeszt®si m·dban, 

amikor a kiv§lasztott ®rt®k villog. 

 
Az Enter gomb a szerkeszt®si m·dba val· bel®p®shez ®s az 

eset®rt®kek megerŖs²t®s®hez vagy a tov§bbi almen¿k kiv§laszt§s§hoz 

haszn§lhat·. 

 
Az Escape / Cancel gomb a m·dos²t§sok elvet®s®hez ®s a men¿ egy 

szintj®nek vissza§ll²t§s§hoz haszn§lhat·. 

Ha 3 m§sodpercn®l hosszabb ideig lenyomva tartja ezt a gombot, 

megjelenik az utols· hiba vagy figyelmeztetŖ k·d. 
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jegyzet 

A Phoenix pellet kandall·k men¿strukt¼r§ja a konfigur§ci·t·l ®s az opci·kt·l f¿gg. Az §br§n l§that· men¿szerkezet az ºsszes lehets®ges men¿pontot mutatja. A 

kiv§lasztott konfigur§ci·t·l f¿ggŖen egyes bejegyz®sek nem ®rhetŖk el. Ilyen esetekben a men¿bejegyz®s nem szerepel, ®s az almen¿k ennek megfelelŖen 

¼jrasz§moznak. 

A megjelen²t®si ®rt®kek csak reprezentat²v c®lokra szolg§lnak, ®s elt®rhetnek a t®nyleges megjelen²t®si ®rt®kektŖl. 

Navig§l§s a men¿ben 

Az els» szint¾ men¿ben val· navig§l§shoz haszn§lja a bal ®s a jobb ny²lgombokat. A kiv§lasztott men¿ kontextus ikonja vil§g²t. A kijelzŖn megjelenik az elsŖ almen¿ 

bejegyz®s®nek be§ll²t§sa. 

A m§sodik szint men¿ben (az almen¿ben) a plusz ®s a m²nusz gombokkal mozoghat felfel® ®s lefel®. Az §br§n l§that· men¿szerkezet invert§lva van, ²gy ¼gy tŤnik, hogy 

lefel® mozog a men¿ben, de val·j§ban felfel® megy. A m§sodik szint men¿ben tºrt®nŖ kºnnyebb navig§ci· ®rdek®ben rºviden megjelenik a z§r·jelben l®vŖ megfelelŖ 

bejegyz®s sz§ma. 

Egy men¿ be§ll²t§s§nak m·dos²t§s§hoz nyomja meg az Enter gombot a kiv§lasztott be§ll²t§s szerkeszt®si m·dba val· bel®p®s®hez. A kijelzŖ ®rt®ke villogni kezd. A plusz ®s 

a m²nusz gombokkal m·dos²thatja az ®rt®ket. A szerkeszt®si m·dban a l®p®sek v®grehajt§s§hoz haszn§lja a bal ®s a jobb ny²lgombokat. Ha elk®sz¿lt, nyomja meg az Enter 

gombot a be§ll²t§s ment®s®hez ®s a szerkeszt®si m·db·l val· kil®p®shez. A kijelzŖ visszat®r a szerkesztett men¿ponthoz. 

A kijelzŖ a be§ll²t§st·l f¿ggŖen mutatja a be§ll²tott ®rt®ket vagy a t®nyleges ®rt®ket. P®ld§ul amikor a hŖm®rs®kletet m·dos²tja, megadja a k²v§nt szobahŖm®rs®kletet. 

Miut§n kil®pett a szerkeszt®si m·db·l, a kijelzŖn megjelenik a t®nyleges hŖm®rs®klet (ami elt®rhet a be§ll²tott hŖm®rs®klettŖl). Ha m·dos²tja az ¿zemanyag minŖs®g®t, a 

kijelzŖn megjelenik a be§ll²tott ®rt®k. 

Navig§l§s a men¿ben 

Az els» szint¾ men¿ben val· navig§l§shoz haszn§lja a bal ®s a jobb ny²lgombokat. A kiv§lasztott men¿ kontextus ikonja vil§g²t. A kijelzŖn megjelenik az elsŖ almen¿ 

bejegyz®s®nek be§ll²t§sa. 

A m§sodik szint men¿ben (az almen¿ben) a plusz ®s a m²nusz gombokkal mozoghat felfel® ®s lefel®. Az §br§n l§that· men¿szerkezet invert§lva van, ²gy ¼gy tŤnik, hogy 

lefel® mozog a men¿ben, de val·j§ban felfel® megy. A m§sodik szint men¿ben tºrt®nŖ kºnnyebb navig§ci· ®rdek®ben rºviden megjelenik a z§r·jelben l®vŖ megfelelŖ 

bejegyz®s sz§ma. Egy men¿ be§ll²t§s§nak m·dos²t§s§hoz nyomja meg az Enter gombot a kiv§lasztott be§ll²t§s szerkeszt®si m·dba val· bel®p®s®hez. A kijelzŖ ®rt®ke 

villogni kezd. A plusz ®s a m²nusz gombokkal m·dos²thatja az ®rt®ket. A szerkeszt®si m·dban a l®p®sek v®grehajt§s§hoz haszn§lja a bal ®s a jobb ny²lgombokat. Ha 

elk®sz¿lt, nyomja meg az Enter gombot a be§ll²t§s ment®s®hez ®s a szerkeszt®si m·db·l val· kil®p®shez. A kijelzŖ visszat®r a szerkesztett men¿ponthoz. 
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A kijelzŖ a be§ll²t§st·l f¿ggŖen mutatja a be§ll²tott ®rt®ket vagy a t®nyleges ®rt®ket. P®ld§ul amikor a hŖm®rs®kletet m·dos²tja, megadja a k²v§nt szobahŖm®rs®kletet. 

Miut§n kil®pett a szerkeszt®si m·db·l, a kijelzŖn megjelenik a t®nyleges hŖm®rs®klet (ami elt®rhet a be§ll²tott hŖm®rs®klettŖl). Ha m·dos²tja az ¿zemanyag minŖs®g®t, a 

kijelzŖn megjelenik a be§ll²tott ®rt®k. 

Az ·ra be§ll²t§sa 

 

A Fumis ALPHA billentyŤzet lehetŖv® teszi az aktu§lis idŖ ®s d§tum be§ll²t§s§t. 

Az aktu§lis idŖ megtekint®s®hez nyomja meg a men¿ gombot az IdŖ kontextus megad§s§hoz. Az aktu§lis idŖ megjelenik a kijelzŖn. 

 

Az idŖ ®s a d§tum be§ll²t§s§hoz az IdŖ kontextusban nyomja meg az Enter gombot. Az ·ra ®rt®ke villog. A szerkesztŖ gombokkal §ll²tsa be a k²v§nt ·r§t. Ezut§n nyomja 

meg a jobb oldali gombot. A perc ®rt®k villog. Ćll²tsa be a k²v§nt percet. Nyomja meg a jobb oldali gombot ®s §ll²tsa be a d§tumot ugyan¼gy. A d§tum dd.mm.yyyy 

form§tumban van be§ll²tva. Ezut§n nyomja meg a jobb oldali gombot ®s §ll²tsa be a h®t napj§t. Ćll²tsa be a megfelelŖ sz§mot 1 (h®tfŖ) ®s 7 (vas§rnap) kºzºtt. Nyomja meg 

az Enter billentyŤt az idŖ ®s a d§tum be§ll²t§sainak megerŖs²t®s®hez. 
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A szobahŖm®rs®klet be§ll²t§sa 

 

A  vez®rlŖvel k®t lehetŖs®g §ll rendelkez®sre a szobahŖm®rs®klet be§ll²t§s§ra.  

Lehets®ges: 

Å Heti idŖz²tŖ programok haszn§lata 

  
Å Ćll²tsa be vagy m·dos²tsa a szobahŖm®rs®kletet k®zzel 

A heti idŖz²tŖ programok haszn§lat§val teljes m®rt®kben automatiz§lhatja az ®g®stechnikai rendszer mŤkºd®s®t, ®s kev®s vagy semmilyen felhaszn§l·i beavatkoz§sra nincs 

sz¿ks®g. Tov§bbi inform§ci·®rt l§sd a Heti idŖz²tŖ programok be§ll²t§sa c²mŤ r®szt a 32. oldalon. 

A szobahŖm®rs®kletet manu§lisan is be§ll²thatja vagy m·dos²thatja. Ha a heti idŖz²tŖ programokat haszn§lja, ez lehetŖv® teszi a programbe§ll²t§sok ideiglenes fel¿lb²r§l§s§t. 

A programbe§ll²t§sok vissza§llnak, ha az idŖz²tŖvel be§ll²tott felt®telek teljes¿lnek (pl. El®rj¿k a v®gidŖt, ®s az ®g®si rendszer kikapcsol). 

Az aktu§lis szobahŖm®rs®klet megtekint®s®hez nyomja meg a men¿ gombot, hogy bel®pjen a HŖm®rs®klet kontextus men¿be. Az aktu§lis szobahŖm®rs®klet ®rt®ke 

megjelenik a kijelzŖn. 

A k²v§nt szobahŖm®rs®klet be§ll²t§s§hoz a HŖm®rs®klet kontextus men¿ben nyomja meg az Enter gombot. A kijelzŖ a be§ll²tott c®lhŖm®rs®kletet mutatja a szerkeszt®si 

m·dban (az ®rt®k villog). Ezt az ®rt®ket a Szerkeszt®s gombokkal nºvelheti vagy csºkkentheti. Ha elk®sz¿lt, nyomja meg az Enter gombot a be§ll²tott hŖm®rs®klet 

megerŖs²t®s®hez. A kijelzŖn megjelenik az aktu§lis szobahŖm®rs®klet. 

jegyzet: A t§vvez®rlŖvel is be§ll²thatja a k²v§nt hŖm®rs®kletet. 
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A kimeneti teljes²tm®ny be§ll²t§sa 

 

A Phoenix vez®rlŖ szab§lyozza az ®g®stechnikai rendszer®t az optim§lis teljes²tm®ny ®rdek®ben. Ezeket a be§ll²t§sokat fel¿lb²r§lhatja ®s m·dos²thatja az ®g®si teljes²tm®nyt, 

hogy gyorsabban el®rje a k²v§nt szobahŖm®rs®kletet, vagy megtakar²tsa az ¿zemanyagot. Az ®g®si teljes²tm®ny be§ll²t§sa befoly§solja az ¿zemanyag-adagol· ®s a ventil§tor 

sebess®g®t. 

Az ®g®si teljes²tm®ny ®s a ventil§tor fordulatsz§m be§ll²t§sainak kombin§l§sa a legjobban az ¥n ig®nyeihez. Ne feledje, hogy ha az ®g®si teljes²tm®nyt Hi ®rt®kre §ll²tja, a 

ventil§tor fordulatsz§m be§ll²t§sa automatikusan Hi ®rt®kre §ll. 

Az ®g®si teljes²tm®ny be§ll²t§s a maxim§lis ®g®si teljes²tm®nyt jelenti, amelyet az ®g®stechnikai rendszer a kºrnyezet felmeleg²t®s®re haszn§l. A be§ll²tott hŖm®rs®klet-

be§ll²t§s el®r®sekor az ®g®si teljes²tm®ny csºkken 

automatikusan. 

 

Az aktu§lis ®g®si teljes²tm®ny megtekint®s®hez nyomja meg a men¿ gombot a bel®p®shez 

Teljes²tm®ny kontextus. Az aktu§lis ®g®si teljes²tm®nyszint ®rt®ke megjelenik a kijelzŖn. 

A gyorsabb fŤt®shez a k²v§nt szobahŖm®rs®kletig nºvelheti az ®g®si teljes²tm®ny be§ll²t§s§t. A Power kºrnyezetben nyomja meg az Enter gombot. A kijelzŖ a szerkeszt®si 

m·dban az ®g®si teljes²tm®nyt mutatja (az ®rt®k villog). Ezt az ®rt®ket a Szerkeszt®s gombokkal nºvelheti vagy csºkkentheti. Ha elk®sz¿lt, nyomja meg az Enter gombot a 

be§ll²tott ®g®si teljes²tm®ny megerŖs²t®s®hez. A kijelzŖn az aktu§lis ®g®si teljes²tm®nyszint l§that·. Az ¿zemanyag adagol· gyorsabban adagolja az ¿zemanyagot, ®s a 

hŖcser®lŖ ventil§tor gyorsabban mŤkºdik, hogy nºvelje a kimenŖ teljes²tm®nyt. Az ¿zemanyag-hat®konys§g azonban alacsonyabb. 

Az ¿zemanyaggal ®s az energi§val val· megtakar²t§s ®rdek®ben csºkkentheti az ®g®si teljes²tm®ny be§ll²t§s§t. Az ¿zemanyag adagol· ®s a ventil§tor lassabban fog mŤkºdni, 

®s a be§ll²tott helyis®ghŖm®rs®klet lassabb lesz. 

jegyzet 

I A t§vvez®rlŖvel is be§ll²thatja a k²v§nt ®g®si teljes²tm®nyt. 

 

A heti idŖz²tŖ programok be§ll²t§sa 

 

A Fumis ALPHA vez®rlŖ lehetŖv® teszi a heti idŖz²tŖ programok be§ll²t§s§t a mŤvelet automatiz§l§s§ra 

az ®g®stechnikai rendszer. Hat k¿lºnbºzŖ programot §ll²that be, ®s a program minden napj§ra h§rom programot v§laszthat. A program meghat§rozza a kezd®si idŖt, a 

befejez®si idŖt ®s a k²v§nt hŖm®rs®kletet. 

 

A program be§ll²t§s§hoz nyomja meg a men¿ gombot az IdŖ kontextusba val· bel®p®shez, majd nyomja meg a szerkeszt®s gombot a Heti idŖz²tŖ idŖszakok kiv§laszt§s§hoz. 

A kijelzŖn (3) l§that·. Nyomja meg az Enter billentyŤt az 1. program kiv§laszt§s§hoz, a kijelzŖn megjelenik a (P1), majd nyomja meg ism®t az Enter billentyŤt az 1. 

program szerkeszt®si m·dj§nak el®r®s®hez. A szerkesztŖ gombokkal §ll²tsa be a k²v§nt kezd®si ·r§t. Ezut§n nyomja meg a jobb oldali gombot. A kezd®si idŖ perc ®rt®ke 

villog. 

 

Ćll²tsa be a k²v§nt kezd®si idŖt. Nyomja meg a jobb oldali gombot ®s §ll²tsa be a k²v§nt befejez®si idŖt. Ezut§n nyomja meg a jobb oldali gombot, hogy be§ll²tsa a k²v§nt 

szobahŖm®rs®kletet a kiv§lasztott idŖtartamra. Az Enter gomb megnyom§s§val erŖs²tse meg a program be§ll²t§sait. Ism®telje meg az elj§r§st a programok be§ll²t§s§hoz. 
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P®ld§ul: 

 

Program 1 
 

Program 2 
 

Program 3 

ON OFF ON OFF ON OFF 

05:30 07:30 08:00 11:30 12:00 23:00 

16ÁC 18ÁC 19ÁC 

 

Program 4 
 

Program 5 
 

Program 6 

ON OFF ON OFF ON OFF 

17:00 23:00 20:00 22:30 04:00 07:00 

18ÁC 11ÁC 15ÁC 

 

A programok minden h®t napj§ra tºrt®nŖ be§ll²t§s§hoz nyomja meg a men¿ gombot az IdŖ kontextusba val· bel®p®shez, majd nyomja meg a szerkeszt®s gombot a Heti 

idŖz²tŖ napok kiv§laszt§s§hoz. A kijelzŖn (4) l§that·. A h®tfŖ kiv§laszt§s§hoz nyomja meg az Enter gombot, a kijelzŖn (d1) jelenik meg, majd nyomja meg ism®t az Enter 

billentyŤt a szerkeszt®si m·d el®r®s®hez h®tfŖn. Az 1. program ®rt®ke villog. A szerkesztŖ gombokkal §ll²tsa be a k²v§nt programot. Ezut§n nyomja meg a jobb oldali 

gombot. A 2. program ®rt®ke villog. Ćll²tsa be a k²v§nt programot. Az Enter gomb megnyom§s§val erŖs²tse meg a program be§ll²t§sait. Ism®telje meg az elj§r§st a 

programok minden h®tkºznapra tºrt®nŖ be§ll²t§s§hoz. 

P®ld§ul 

 

 

Az ®g®si rendszer mŤkºd®s®nek enged®lyez®s®hez vagy letilt§s§hoz a heti idŖz²tŖ programokkal nyomja meg a men¿ gombot az IdŖ kontextusba val· bel®p®shez, majd 

nyomja meg a szerkeszt®s gombot a Heti idŖz²tŖ BE / KI kiv§laszt§s§hoz. Nyomja meg az Entert, ®s kapcsolja be vagy ki a heti idŖz²tŖt. Ha letiltja a heti idŖz²tŖ mŤkºd®s®t, 

§ll²tsa be k®zzel az ®g®srendszer mŤkºd®s®t. 
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P®lda: 

I A heti idŖz²tŖ programokat kikapcsolhatja a vak§ci· idej®n. 

 

Az ¿zemanyag opci·k be§ll²t§sa 

Az ¿zemanyag men¿ben az ¿zemanyag-auton·mia l§that·, ®s lehetŖv® teszi az ¿zemanyag minŖs®g®nek kiv§laszt§s§t. A kombin§lt fa / pellet ®g®si rendszerekben 

kiv§laszthatja a fa vagy pellet t¿zelŖanyag t²pus§t. 

 

Optimaliz§lhatja az ®g®si ®s adagol· opci·kat a t²pus ®s a t²pus alapj§n 

A felhaszn§lt ¿zemanyag hat®konys§ga. A t¿zelŖanyag-minŖs®gi opci·kkal kiv§laszthatja a pellet ®s a fa®get®s hat®konys§g§nak szintj®t, ahol az alacsony ®rt®k az 

alacsonyabb ®g®si hat®konys§g¼, nedvesebb ¿zemanyagot jelenti, ®s a magas ®rt®k a magas ®g®si hat®konys§g¼ ¿zemanyag. Az 1 ®s 3 kºzºtti ®rt®kek kºz¿l v§laszthat. 

A be§ll²t§si lehetŖs®gek m·dos²t§sa 

 

A Be§ll²t§s men¿ kontextus§ban be§ll²thatja a BillentyŤz§r, az ¿resj§rati kijelzŖ f®nyereje, a k®szenl®ti ¿zemm·d, a hangjelz®s hangereje, a K®zi adagol§s opci·t, ®s 

megtekintheti a SzervizidŖ. 

A BillentyŤz§r opci· lehetŖv® teszi a billentyŤzet lez§r§s§t annak ®rdek®ben, hogy megakad§lyozza a be§ll²t§sok v®letlen megv§ltoztat§s§t. Ha a billentyŤz§r enged®lyezve 

van, akkor navig§lhat a men¿ben az aktu§lis ®rt®kek megjelen²t®s®hez, de nem m·dos²thatja a be§ll²t§sokat, kiv®ve mag§t a kulcsz§rat. Ne feledje, hogy ez az opci· nem 

kapcsolja ki a Fumis ALPHA t§vir§ny²t·t. A BillentyŤz§r be§ll²t§s a kºvetkezŖ lehetŖs®geket k²n§lja: 

Å KI: a billentyŤz§r ki van kapcsolva, az ºsszes gomb el®rhetŖ 

Å Lo: a szerkeszt®si m·d le van tiltva (az Enter gomb lez§rva) 

Å Hi: a szerkeszt®si m·d ®s a be- / kikapcsol§s le van tiltva (az Enter gomb ®s a bekapcsol·gomb z§rolva van) 

Tipp Javasoljuk, hogy az I 

Fumis ALPHA billentyŤzet. 

 

Az energiatakar®koss§g ®rdek®ben a k®szenl®ti ¿zemm·dban nºvelheti vagy csºkkentheti a kijelzŖ f®nyerej®t. Amint meg®rinti a billentyŤzetet, a 

a kijelzŖ az alap®rtelmezett ®rt®kre nŖ. 

A k®szenl®ti §llapot m·d be§ll²t§sai a kºvetkezŖ lehetŖs®geket k²n§lj§k: 

Å KI: A billentyŤzet a kiv§lasztott men¿ben marad. Ha szerkeszt®si m·dban volt, a m·dos²t§sokat elvetik, ®s a szerkeszt®si m·d kil®p. 

Å 1. opci·: a billentyŤzet kil®p az aktu§lis men¿kºrnyezetbŖl ®s ciklusok kºzºtt az aktu§lis szobahŖm®rs®klet, az ¿zemanyag-auton·mia ®s az ·ra kºzºtt. Abban az esetben, 

ha az ¿zemanyag-auton·mia OFF ®rt®kre van §ll²tva, ez a men¿konfigur§ci· kihagy§sra ker¿l. 

Å 2. opci·: A billentyŤzet kil®p az aktu§lis men¿bŖl, ®s a HŖm®rs®klet men¿re ugrik. A kijelzŖn megjelenik az aktu§lis szobahŖm®rs®klet. 

Å 3. opci·: A billentyŤzet kil®p az aktu§lis men¿bŖl, ®s az čra men¿be l®p. A kijelzŖn megjelenik az aktu§lis idŖ. 

Å 4. opci·: A billentyŤzet kil®p az aktu§lis men¿kºrnyezetbŖl, ®s az ¦zemanyag-auton·mia men¿be l®p. Abban az esetben, ha az ¿zemanyag-auton·mia OFF ®rt®kre van 

§ll²tva, a billentyŤzet kil®p a men¿bŖl, ®s a HŖm®rs®klet men¿be l®p. 
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A hangjelz®s hangerej®nek be§ll²t§sa szab§lyozza a billentyŤzet hangjelz®seinek hangoss§g§t. 

A Manu§lis adagol§s opci·val manu§lisan ind²thatja el az adagol·t. Az adagol· rºvid ideig mŤkºdik, majd le§ll. Ezzel az opci·val tiszt²thatja vagy ki¿r²theti az adagol·t. 

A szervizidŖ napokban jelenik meg, amikor az ®g®stechnikai rendszer rendszeres karbantart§sa ®rdek®ben forduljon a szervizszem®lyzethez. Ezt az ®rt®ket (napokban) csak 

olvashat· form§ban m·dos²thatja csak felhatalmazott szem®ly. 

 

A be§ll²t§si be§ll²t§sok m·dos²t§s§hoz nyomja meg a men¿ gombot a Be§ll²t§s kºrnyezetbe val· bel®p®shez. Megjelenik a be§ll²tott ¿resj§rati kijelzŖ f®nyerej®nek 

be§ll²t§sa. A be§ll²t§sok kºzºtti v§lt§shoz nyomja meg a szerkeszt®s gombokat a be§ll²t§sok megjelen²t®s®hez. Egy be§ll²t§s m·dos²t§s§hoz nyomja meg az Enter billentyŤt, 

®s haszn§lja a szerkeszt®s gombokat az ®rt®k nºvel®s®hez / csºkkent®s®hez. Ha elk®sz¿lt, nyomja meg az Enter gombot a be§ll²tott ®rt®k megerŖs²t®s®hez. 

 

13.  Karbantart§s,t²szt²t§s 
 

  
Karbantart§si figyelmeztet®sek 

 

Az ellenŖrz®si ®s karbantart§si mŤveleteket szakembereknek kell elv®gezni¿k, akik tiszt§ban vannak az ebben a k®zikºnyvben szereplŖ utas²t§sokkal. 

MielŖtt b§rmilyen munk§t v®gezne, gyŖzŖdjºn meg arr·l, hogy: 

Å A t§pk§bel dug·j§t kih¼zta, mivel a gener§tort be lehet programozni. 

Å Minden gener§tor alkatr®sz hideg. 

Å A hamu teljesen hideg. 

Å A hermetikus tart§ly elt§vol²t§s§val rendszeresen ellenŖrizze a k®sz¿l®k kimenet®n tal§lhat· f¿stcsŖ T-alak¼ illeszt®s®t, t§vol²tsa el a hamu maradv§nyokat  ®s ·vatosan 

helyezze vissza a dug·t a tºm²t®ssel. 

 

Figyelem! 

A k®sz¿l®k, szellŖzŖny²l§sainak  ®s f¿stcsºveinek tiszt²t§s§t minden esetben  szakember v®gezze. 
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A napi tiszt²t§st a k®sz¿l®k felhaszn§l·j§nak kell elv®geznie a lehetŖ legnagyobb ·vatoss§ggal, miut§n elolvasta az al§bbiakban  le²rt elj§r§sokkal kapcsolatos utas²t§sokat. 

 

A k®pek illusztr§ci·k. 

 

Napi: 

Nyissa ki a kandall· ajtaj§t ®s v®gezze el a tiszt²t§st. 

Ne f¼jjon kºzvetlen¿l tiszt²t· folyad®kot az ¿vegre. 

 

A £Gŕ £S A TţZT£R TISZTĉTĆSA 

 

1. Porsz²v·zzuk ki a  marad®kokat az ®gŖcs®sz®ben 

2. Vegye ki a ki®gett ed®nyt a kijelºlt rekeszbŖl; 

3. Porsz²v·zzuk ki a hamut az ®gŖfejbŖl ®s az ®g®st®rbŖl 

4. Haszn§ljon tiszt²t· kef®t ®s tºrºlje ki  az ®g®si pontban l®vŖ lyukakat. 

5. Helyezze vissza az ®gŖ ed®nyt, ®s tolja a tŤzfal fel®. 

6. Ha van egy hamugyŤjtŖ t§lca, bor²tsa ki a hamutartalmakat 

 

Felh²vjuk figyelm®t, hogy haszn§ljon k¿lºn tart§lyt tartalmaz·, szepar§lhat· porsz²v·t 

az ºsszegyŤjtºtt hamu r®sz®re. 
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Az als· hamutart· tiszt²t§sa (Phoenix Air ï water modellek) 

N®h§ny k§lyha modellen van egy ellenŖrzŖteknŖ a hamutart· mºgºtt, vagy az ®g®st®r alatt. Ebben az esetben, csak nyissa ki, t§vol²tsa el a szor²t·csavarokat, tiszt²tsa ki a 

hamut. 
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Folyamatos  karbantart§s 
A k®sz¿l®k megfelelŖ mŤkºd®s®nek ®s biztons§g§nak garant§l§sa ®rdek®ben az al§bbiakban le²rt mŤveleteket minden ®vszakban vagy sz¿ks®g eset®n gyakrabban kell 

elv®gezni. 

Ajt·, hamu elt§vol²t§s ®s tŤzt®r ajt·  tºm²t®sek ellenŖrz®se. 

A tºm²t®sek biztos²tj§k a gener§tor tºmºrs®g®t ®s annak megfelelŖ mŤkºd®s®t. 

Ezeket rendszeresen ellenŖrizni kell: az elhaszn§l·dott vagy s®r¿lt esetben azonnal ki kell cser®lni. Ezeket a mŤveleteket szakk®pzett szakembernek kell elv®geznie. 

Csatlakoz§s a f¿stg§zhoz 

V§kuumozzon ®s tiszt²tsa meg a csºvet, amely ®vente vagy sz¿ks®g eset®n a f¿stg§zhoz vezet. V²zszintes szakaszok eset®n a marad®kokat el kell t§vol²tani, mielŖtt 

elz§rhatj§k a f¿stelvezet®st. 

A kºvetkezŖ bēztons§gē felt®telek alkalmaz§sa! 
Å A k®sz¿l®k teljesen lehŤlt, kikapcsolva ®s lev§lasztva a h§l·zatr·l. 

Å A helyes mŤkºd®s biztos²t§sa ®rdek®ben a k®sz¿l®ken ®vente legal§bb egyszer szakk®pzett szakembernek kell rendszeres karbantart§st v®geznie. 

Tiszt²t§s 

A tiszt²t§st a felhaszn§l·nak kell biztos²tania. 

A pellet kandall·ban  v®gzett tiszt²t§s elŖtt hajtsa v®gre az al§bbi ·vint®zked®seket: 

  - kapcsolja ki a kandall·tt, ®s h¼zza ki a t§pk§belt a k®sz¿l®kbŖl a "Kikapcsolt OFF" §llapotba 

  - gyŖzŖdjºn meg r·la, hogy a k®sz¿l®kben minden r®sze hideg 

  - gyŖzŖdjºn meg arr·l, hogy a hamu teljesen lehŤlt 

 

                 A takar²t§s ®s a tiszt²§si idŖpontokat az al§bbiak szerint v®gezz®k el. 

 
Tiszt²t§s 1 nap 2-3 nap 30 nap 60-90 nap 1 Szezon 

TŤzt®r x     

HamugyŤjtŖ  x    

¦veg  x    

L®gbesz²v· csatorna    x  

Ajt·tºm²t®s     x 

K®m®ny     x 

£g®st®r  x    

Pellet tart§ly   x   

Elektromos-mechanikus 

alkatr®szek  
    x 
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14. Pellet tart§ly feltºlt®s 

                 A probl®mamentes ®g®si pellet biztos²t§sa ®rdek®ben a pellet fŤtŖanyagot  

                 sz§raz helyen kell t§rolni. 

                 Nyissa ki a k®sz¿l®k pellet tart§ly fedel®t, ®s tºltse be a pelletteket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Kandall· begyujt§s f§zisai 

A vez®rlŖ ON megnyom§s§val          4-5 perc m¼lva                           6 ï 7 perc m¼lva                   8 ï 10 perc m¼lva                  10 ï 12 perc m¼lva  

elind²tjuk az ¿zem ciklus§t                megjelenik a l§ng k®p                a l§ng k®p nºvekedik            a l§ng stabiliz§l·dik               az automatikus ¿zem ®s  

(pellet tart§ly adagol§s                                                                                                                                                                       l§ng szab§lyoz§s elindul  

®s gyujt§s akt²v) 
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16. Energetikai c²mke  
      

      PHOENIX Air 6.5                   PHOENIX Air 12 

                                                  


